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A WARNING 



INSTRUCTIONS FOR DREMEL MODELS 235, 236, & 237 HANDPIECE 

Read and understand the manual for the use of the tool with this accessory. 



A WARNING 










Wear Eye Protection 



• The precision handpiece was designed for use with the Dremel Model 
732 flexible shaft machine. 

• Only use Dremel accessories (burs, cutters, etc.) rated for use at 25,000 
/min or above. 

• Do not use this handpiece on motors with speeds over 20,000/min. 

ATTACHING FLEX-SHAFT TO HANDPIECE — Align keyed tip of cable with slot in handpiece. Push cable 
assembly into rear of handpiece shown in Fig. 1 . To remove simply pull cable assembly out of handpiece. 
Your tool was designed for use with Dremel handpieces. If using other brands, refer to manufactures 
Owner's Manual. 

SLOT KEY CABLE 

ASSEMBLY 




HANDPIECE 

INSTALLING & REMOVING ACCESSORIES — The chuck consists of a collet nut and collet. To change bits 
use the wrench and a bit, or the pin provided with Model 236. Insert the shank portion of any Dremel bit 
(1/8" shank recommended) of pin through the opening in the handpiece as shown in Fig. 2 or Fig. 3. With 
the shaft secured use the wrench provided to loosen or tighten the collet nut as shown. With the collet nut 
loose, insert an accessory or bit as deeply as possible to avoid wobble during use. Retighten the collet nut. 
Avoid excessive tightening. Aways use Dremel wrench when tightening accessory in collet. 

WRENCH. 



COLLET WRENCH 




COLLET 




COLLET 
NUT 



Always be sure that the accessory shank size matches the collet size. Undersize 
shanks in collet may lead to bit "ejection" during use, and will damage the collets 
and the accessories will not run true. 

REMOVING COLLET — Loosen collet nut with wrench provided with handpiece. If collet is too difficult 
to remove by hand, insert shank of mandrel, bur or other accessory into collet. Tap side of accessory 
shank lightly with wrench provided until collet is loosened. Remove collet. Do not tighten collet nut down 
on an empty collet. This may crack or stress the collet, or may cause the collet to stick in the handpiece. 



A CAUTION 



A WARNING 




Do not operate the flexible shaft 
with a sharp bend (A). This can 
generate excessive heat and will reduce tool and flex- 
shaft life. The recommended minimum is 6" radius 
about the curve of a saucer (B). 

DO NOT TRY TO LUBRICATE THE HANDPIECE. The handpiece is permanently lubricated and requires 
no lubrication. Return the handpiece to dealer or directly to the factory for service. 

RECOMMENDED SPARE PART TO KEEP ON HAND 

MODELS 235 & 237: Set of collets (Part No. 480 (1/8"), 481 (3/32"), 482 (1/16"), and 483 (1/32")). 
MODEL 236: Set of collets (Part No. 585 (1/8"), 586 (3/16") and 590 (1/4")). 
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INSTRUCTIONS POUR LES PIECES A MAIN DREMEL MODELES 235, 236 et 237 
II convient de lire et de comprendre le manuel pour 1 1 uti I isation 



A AVERTISSEM ENT 



de I'outil avec cet accessoire. 



AAVERTISSEMENT 



> 




Portez Des Lunettes De Protection 



• La piece a main de precision a ete congue pour etre utilisee avec la machine 
Dremel modele 732 a arbre flexible. 

• N'utiliser que des accessoires Dremel (fraises, lames, etc.) dont la vitesse 
nominale est d'au moins 25 000 tr/min. 

• Ne pas utiliser cette piece a main avec des moteurs dont la vitesse nominale 
est superieure a 20 000 tr/min. 

FIXATION DE L 1 ARBRE FLEXIBLE A LA PIECE A MAIN — Alignez l extrem ite a clavette du cable sur la fente 
de la piece a main. Poussez I'ensemble de cable dans I'arriere des pieces a main, comme illustre a la Fig. 
1 . Pour retirer, il vous suffit de tirer I'ensemble de cable hors de la piece a main. Votre outil a ete congu pour 
usage avec les pieces a main Dremel. Si vous utilisez d'autres marques, reportez-vous au manuel 
destructions du fabricant. 

CLAVETTE 



FENTE 



ENSEMBLE DE CABLE 




PIECE A MAIN 

POSE ET DEPOSE DES ACCESSOIRES — Le mandrin se compose d'un ecrou de douille et d'une douille. 
Pour changer les meches, utilisez la cle et une meche, ou la cheville fournie avec le modele 236. Inserez la 
partie tige de toute meche Dremel (tige de 3 mm po recommandee) ou cheville a travers I'ouverture des 
pieces a main, comme illustre a la Fig. 2 ou a la Fig. 3. L'arbre etant fixe solidement, utilisez la cle fournie 
pour desserrer ou serrer l'ecrou de douille comme illustre. L'ecrou douille etant lache, inserez un accessoire 
ou une meche aussi profondement que possible afin d'eviter un vacillement durant I'usage. Resserrez 
l'ecrou de douille. Evitez de serrer excessive ment. Utilisez touj ours la cle Dremel pour serrer I'accessoire 
dans la douille. 



DOUILLE CLE 




DOUILLE 




DOUILLE 



A ATTENTION 



MECHE 



Assurez-vous toujours que le diametre de la queue de I'accessoire correspond 
a celui de la douille. Si la queue est trop petite, la meche pourrait etre ejectee en 
marche et endommager la douille et les accessoires ne tourneraient plus rond. 
DEMONTAGE DE LA DOUILLE— Desserrez l'ecrou de douille a I'aide de la cle fournie avec la piece a main. 
Si la douille est trop difficile a enlever a la main, inserez la tige du mandrin, fraise ou autre accessoire dans 
la douille. Tapez delicatement le cote de la tige de I'accessoire a I'aide de la cle fournie jusqu'a ce que la 
douille soit desserree. Retirez la douille. Ne serrez pas l'ecrou de douille sur une douille vide. Ceci peut 
causer des fissurations ou contraintes sur la douille, ou peut faire gripper la douille dans la piece a main. 



A AVERTISSEM ENT 




N'utilisezpas l'arbre flexible 
s'il presente un coude < 
accuse (A). Ceci peut produire une chaleur excessive 
et reduire la duree d'utilisation de I'outil et de l'arbre. 
Le rayon minimum recommande est de 6" plus ou 
moins la courbe d'une soucoupe (B). 

NE PAS ESSAYER DE LUBRIFIER LA PIECE A MAIN. Elle est lubrifiee a vie et ne necessite aucun graissage. 
Renvoyer la piece a main au concessionnaire ou directement a I'usine pour la faire reparer. 
PIECES DE RECHANGES QUE NOUS CONSEILLONS DE STOCKER 

Modeles 235 et 237 : ensemble de douilles (Piece No 480 (3,2 mm), 481 (2,4 mm), 482 (1 ,6 mm) et 483 
(0,8 mm)). 

Modele 236 : ensemble de douilles (Piece No 585 (3,2 mm), 586 (4,8 mm) et 590 (6,4 mm)). 
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A ADVERTENCIA 



INSTRUCCIONES PARA LOS MODELOS 235, 236 Y 237 DE PIEZA DE MANO DREMEL 

Lea y entienda el manual para el uso de la 
herramienta con este accesorio. 

• La pieza de mano de precision se diseho para utilizarse con la maquina de eje 
flexible modelo 732 de Dremel 

• Utilice unicamente accesorios Dremel (buriles, cortadores, etc.) con capacidad 
nominal para utilizarse a 25 000/min. o mas. 

•No utilice esta pieza de mano en motores con velocidades superiores a 
20 000/min. 

COLOCACION DEL EJE FLEXIBLE EN LA PIEZA DE MANO — Alinee la punta enchavetada del cable con la ranura 
de la pieza de mano. Empuje el ensamblaje del cable al interior de la parte posterior de las piezas de mano que 
se muestran en la Fig. 1 . Para quitar el ensamblaje del cable, simplemente tire de el hacia afuera hasta sacarlo 
de la pieza de mano. La herramienta se diseho para usarse con piezas de mano Dremel. Si se utilizan otras 
marcas, consulte el manual del usuario del fabricante. 

LLAVE /ENSAM BLAJE DEL CABLE 




Use Anteojos De Protection 




PIEZA DEMAN 



INSTALACION Y REMOCION DE ACCESORIOS — El mandril consiste en una tuerca del portaherramienta y un 
portaherramienta. Para cambiar brocas, utilice la Have de tuerca y una broca o el pasador suministrado con el 
modelo 236. Introduzca la porcion del cuerpo de cualquier broca Dremel (se recomienda un cuerpo de 3 mm) 
o el pasador a traves de la abertura de la pieza de mano tal como se muestra en la Fig. 3 6 en la Fig. 4. Con el 
cuerpo fijo, utilice la Have de tuerca suministrada para aflojar o apretar la tuerca del portaherramienta tal como 
se muestra en la ilustracion. Con la tuerca del portaherramienta floja, introduzca un accesorio o una broca tan 
profundamente como sea posible para evitar que se produzca bamboleo durante el uso. Vuelva a apretar la 
tuerca del portaherramienta. Remocion de portaherramienta Evite apretarla excesivamente. Utilice siempre 
la Nave de tuerca Dremel cuando apriete el accesorio en el portaherramienta. 



PORTAHERRAMIENTA 



LLAVE 




LLAVE 



PORTAHERRAMIENTA 



TUERCA DEL 
PORTAHERRAMIENTA 




A PRECAUCION 



Asegurese siempre de que el tamaho del cuerpo del accesorio coincida con el tamano 
del portaherramienta. Los cuerpos de tamaho insuficiente colocados en el portaher- 
ramienta pueden causar la "expulsion" de la broca durante el uso, daharan los portaherramientas y los acceso- 
rios no funcionaran correctamente alineados. 

REMOCION DEL PORTAHERRAMIENTA — Afloje la tuerca del portaherramienta con la Have de tuerca sumin- 
istrada con la pieza de mano. Si es demasiado dificil quitar a mano el portaherramienta, introduzca el cuerpo de 
un vastago roscado, un desbarbador u otro accesorio en el portaherramienta. Golpee ligeramente un lado del 
cuerpo del accesorio con la Have de tuerca suministrada hasta que el portaherramienta se afloje. No apriete la 
tuerca del portaherramienta en unportaherramienta vacio. Esto puede agrietar o someter a esfuerzo el por- 
taherramienta, o puede hacer que el portaherramienta se adhiera a la pieza de mano. 
No utilice el eje flexible con una 



A ADVERTENCIA 



curva pronunciada (A). Esto 
puede generar calor excesivo y acortar la vida de la her- 
ramienta y del eje flexible. El mfnimo recomendado es 
un radio de 6" aproximadamente la curva de un platillo 
(B). 

NO INTENTE LUBRICAR LA PIEZA DE MANO. La pieza de mano esta lubricada permanentemente y no necesita 
lubricacion. Devuelva la pieza de mano al vendedor o directamente a la fabrica para hacerle servicio. 
PIEZA DE REPUESTO RECOMENDADA PARA TENER A MANO 

MODELOS 235 Y 237: Juego de portaherramientas (No. de pieza 480 (3,2 mm)], 481 (2,4 mm), 482 (1,6 
mm) y 483 (0,8 mm)). 

MODELO 236: Juego de portaherramientas (No. de pieza 585 (3,2 mm), 586 (4,8 mm) y 590 (6,4 mm)). 
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□REMEL P.O. Box 1468 

Racine, Wisconsin 

1-800-437-3635 

http://www.dremel.com 
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